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前 言

广东壹号地方猪研究院有限公司在湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 5层建

设广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目（以下简称“本项目”），本项目总占地面

积 925.59m2，主要建设内容为：办公区、理化室、高温室、危化品室、洗涤高温室、培养室、

阳性对照室、灭菌室、精子库、育种实验室、污水处理设施等。

广东壹号地方猪研究院有限公司于 2019年 8月委托湛江天和环保有限公司编制了《广

东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，湛江市生态环境局开发

分局于 2019年 9月 24日对本项目以湛开环建[2019]20号文予以批复。按照《建设项目环境

保护管理条例》（2017年 10月 1日起实施）的有关规定，广东壹号地方猪研究院有限公司于

2020年 4月开展竣工环境保护验收监测工作。广东壹号地方猪研究院有限公司根据《广东壹

号地方猪研究院有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（2019年 8月）、《关于广东壹

号地方猪研究院有限公司实验室建设项目环境影响报告表的批复》（湛开环建[2019]20号）

及监测结果编写了本报告。
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表一 项目基本信息表

建设项目名称 广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目

建设单位名称 广东壹号地方猪研究院有限公司

建设项目性质 新建

建设地点 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦5层

建设项目环评时间 2019年8月 竣工时间 2020年5月

验收现场监测时间 2021年3月14日~3月15日

环评报告表

审批部门
湛江市生态环境局开发分局

环评报告表

编制单位 湛江天和环保有限公司

环保设施设计单位
广东澳美实验室系统装备有

限公司

环保设施施工

单位

广东澳美实验室系统装

备有限公司

法人代表 黎** 联系人 阳**

联系电话 1832****** 经纬度
N21°14′32.33″
E110°23′1.23″

规划建设内容

建筑面积 925.59m2，主要建设内容为：办公区、理化室、高温室、危

化品室、洗涤高温室、培养室、阳性对照室、灭菌室、精子库、育种实验

室、污水处理设施等。

实际建设内容

建筑面积925.59m2，主要建设内容为：办公区、理化室、高温室、危

化品室、洗涤高温室、培养室、阳性对照室、灭菌室、精子库、育种实验

室、污水处理设施等。

投资总概算（万元） 500
环保投资总概算

（万元）
50 比例 10%

实际总投资（万元） 500
实际环保投资（万

元）
50 比例 10%
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验收调查依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年 11月 29日中华人民共和国国

务院令第 253号发布，根据 2017年 7月 16日《国务院关于修改〈建设项

目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

2、环保部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，

2017.11.20；

3、广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收

暂行方法>的函》（粤环函〔2017〕1945）号；

4、湛江市环境保护局《关于印发湛江市建设单位自主开展建设项目竣工

环境保护验收工作指引（暂行）的通知》（2017年 10月 31日）；

5、湛江市环境保护局关于转发《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

的函（湛环函〔2018 〕18号）；

6、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

7、湛江天和环保有限公司，《广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设

项目环境影响报告表》（2019年8月）；

8、《关于广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目环境影响报告表

的批复》（湛开环建[2019]20号，2019年9月24日）；

验收监测标准

1、噪声排放标准

本项目位于人民大道中欢乐家大厦 5层，根据《湛江市佳烨置业有限

公司城市高地花园建设项目环境影响报告表》，欢乐家大厦东面场界噪声

排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4类

标准，昼间≤70dB(A)；欢乐家大厦南、西、北三侧场界噪声排放执行《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准，昼间≤

60dB(A)。

2、废气排放标准

场界废气臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

表 1二级新扩改建限值，有组织废气臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放

标准》（GB14554-1993）表 2（排气筒高度≥60m，标准值 60000）限值。

3、废水排放标准

废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

中第二时段三级标准。
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表二 工程建设内容、主要工艺流程

工程建设内容：

表 1项目主要建设内容及规模

类别 名称
环评 实际

变化情况
数量 规格 数量 规格

主体

工程

理化室 1 40.3m2 1 40.3m2 无

高温室 1 12.7m2 1 12.7m2 无

接样室 1 7.5m2 1 7.5m2 无

天平室 2 3.0m2，3.1m2 2 3.0m2，3.1m2 无

危化品室 1 3.7m2 1 3.7m2 无

试剂耗材 1 5.1m2 1 5.1m2 无

备用室 1 9.0m2 1 9.0m2 无

留样室 1 5.1m2 1 5.1m2 无

仪器室 1 7.3m2 1 7.3m2 无

试剂室 1 3.6m2 1 3.6m2 无

洗涤灭菌室 1 9.9m2 1 9.9m2 无

抗体检查室 1 7.2m2 1 7.2m2 无

产物分析 1 5.5m2 1 5.5m2 无

缓冲室 1 3.1m2 1 3.1m2 无

污物走道 1 3.6m2 1 3.6m2 无

前处理室 1 5.4m2 1 5.4m2 无

寄生虫检测室 1 5.4m2 1 5.4m2 无

PCR走廊 1 15.5m2 1 15.5m2 无

药敏检测室 1 5.4m2 1 5.4m2 无

留样室 2 5.1m2、5.1m2 2 5.1m2、5.1m2 无

物资储存 1 4.5m2 1 4.5m2 无

更衣室 1 2.3m2 1 2.3m2 无

换鞋室 1 2.3m2 1 2.3m2 无

阳性对照室 1 8.0m2 1 8.0m2 无

无菌室 1 8.0m2 1 8.0m2 无

危险废物暂存

间
1 6.0m2 1 6.0m2 无

灭菌室 1 8.8m2 1 8.8m2 无

培养室 1 9.0m2 1 9.0m2 无
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准备室 1 23.5m2 1 23.5m2 无

精子库 1 16.5m2 1 16.5m2 无

育种实验室 1 16.5m2 1 16.5m2 无

办公区 1 58m2 1 58m2 无

杂物房 1 6m2 1 6m2 无

配套

设施
污水处理设施 1 0.5m3/d 1 0.5m3/d 无

变化情况：生产工艺与环评阶段基本一致。

劳动定员及工作制度

表 2 劳动定员及工作制度一览表

类别 环评 实际 变化情况

员工人数 18 人 18 人 无

工作制度 年工作日 300天，每天工作 7小时 年工作日 300天，每天工作 7小时 无

变化情况：劳动定员及工作制度与环评阶段基本一致。

产品及年产量：

表 3 检测方案一览表

研究方

向
检测项目 用途

检测样品份数/年
变化情况

环评 实际

营养

水分、粗蛋白、粗灰

分、钙、磷、粗脂肪、

粗纤维、霉菌毒素、

能量、酸不溶灰分等

饲料及原料品质检

测、饲料配方设计、

猪群养分表观消化

率检测等

2000 2000 无

疾控

猪瘟、伪狂犬、蓝耳、

支原体、口蹄疫等病

原与抗体

疾病监控、生产猪

群免疫程序优化等
15000 15000 无

微生物
大肠菌群、菌落总数、

乳酸菌、酵母菌等

菌株保藏传代、微

生物产品发酵与质

检等

300 300 无

变化情况：检测方案与环评阶段基本一致。

原辅材料消耗：
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表 4 本项目主要原辅材料消耗一览表

序

号
原辅材料 单位 规格

环评 实际
变化情

况年消耗

量

最大储

存量

年消耗

量

最大储

存量

1 硫酸 L 500mL/瓶 50 60 50 60 无

2 盐酸 L 500mL/瓶 10 12 10 12 无

3 硝酸 L 500mL/瓶 5 6 5 6 无

4 硫酸钠 Kg 500g/瓶 50 60 50 60 无

5 硫酸铜 Kg 500g/瓶 25 30 25 30 无

6 硼酸 Kg 500g/瓶 5 6 5 6 无

7 氢氧化钠 Kg 500g/瓶 75 90 75 90 无

8 甲醇 L 500mL/瓶 60 72 60 72 无

9
呕吐毒素试剂

盒
盒 96孔/盒 15 18 15 18 无

10
赤霉烯酮试剂

盒
盒 96孔/盒 15 18 15 18 无

11
黄曲霉毒素试

剂盒
盒 96孔/盒 15 18 15 18 无

12 石油醚 L 500mL/瓶 25 30 6 6 减少

13 琼脂 Kg 250g/瓶 5 6 5 6 无

14 酵母粉 Kg 500g/瓶 7.5 9 7.5 9 无

15 培养基 Kg 250g/瓶 25 30 25 30 无

16
抗体检测试剂

盒
盒 5*96孔/盒 95 114 95 114 无

17
宝生物提取试

剂盒
盒 50头份/盒 15 18 15 18 无

18 75%酒精 L 500mL/瓶 10 12 10 12 无

19 各类检测卡 盒 35条/盒 30 36 30 36 无

变化情况：主要原辅材料消耗情况与环评阶段相比略有减少。

主要生产设备

表 5 生产设备清单一览表

序号 设备名称 型号/规格
数量

变化情况
环评 实际

1 培养箱 SHP-80 1 1 无

2 凝胶成像分析仪 WD-9413B 1 1 无
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3 电泳仪 DYY-6C 1 1 无

4 PCR基因扩增仪 Hema9600 1 1 无

5 超纯水机 KL-RO-10 1 1 无

6 精密电热恒温干燥箱 WH202-00 2 2 无

7 THERO酶标仪 MUTISKAM FC 1 1 无

8 氮吹仪 Mini block 12 1 1 无

9 氮气发生器 XYLM-5L 1 1 无

10 鼓风干燥箱 DHG9030 1 1 无

11 消化炉 HYP-314 1 1 无

12 马弗炉 KSW-B-12 1 1 无

13 全自动量热仪 LKLR-6A 1 1 无

14 粗纤维仪 cxw-06 1 1 无

15 飞越真空泵 FY-LH-N 1 1 无

16 L5紫外可见分光光度计 LS 1 1 无

17 定氮仪 KDN-103F 1 1 无

18 涡旋仪 WREX-5 1 1 无

19 恒温水域振荡器 SH2-88A 1 1 无

20 全自动核酸提取纯化仪 NPA-32P 1 1 无

21 荧光定量 PCR分析仪 FQD-48A 1 1 无

22 荧光定量 PCR分析仪 FQD-96A 1 1 无

23 数显恒温水浴锅 HH-6 1 1 无

24 超声波清洗器 KQ-250E 1 1 无

25 立式自动电热压力蒸汽灭菌锅 LX-B50L 1 1 无

26 石英自动双重纯水蒸馏器 1810-B 1 1 无

27 回旋振荡器 HY-5 1 1 无

28 台式高速离心机 DT5-2B 1 1 无

29 台式高速离心机 H1-16K 1 1 无

30 高速冷冻离心机 GTR/6-2 1 1 无

变化情况：主要原辅材料消耗情况与环评阶段基本一致。
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主要工艺流程及产污环节

本项目营运期进行各种检测实验活动，无特殊工艺流程，一般检测工作流程如下：

①容重、杂质、不完善粒：

分样→筛选→称重→结果判定

②水分：

粉碎→称重→烘干→称重→结果判定

③粗蛋白：

粉碎→称重→消化→定氮→仪器测定→滴定→结果判定

④粗灰分：

粉碎→称重→灼烧→称重→结果判定

⑤粗脂肪：

粉碎→称重→抽提→烘干→称重→结果判定

⑥粗纤维：

粉碎→称重→酸洗→水洗→碱洗→水洗→烘干→称重→结果判定

⑦钙：

粉碎→称重→灼烧→酸溶定容→滴定→结果判定

⑧磷：

粉碎→称重→灼烧→酸溶定容→移取→仪器测定→结果判定

⑨霉菌毒素（呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素、伏马毒素、T2毒素）：

粉碎→称重→震荡→提取→分离→过滤→酶标记物→加样→抗体→底物溶液→终止液→

仪器测定→结果判定

⑩能量：

粉碎→称重→压片→仪器测定→结果判定

⑪真蛋白：

粉碎→称重→溶解过滤→烘干→消化→定氮→仪器测定→滴定→结果判定

⑫乳蛋白：

称重→消化→定氮→仪器测定→滴定→结果判定

⑬蛋白质溶解度：

粉碎→称重→搅拌震荡→离心→消化定氮→仪器测定→滴定→结果判定

⑭水溶性氯化物：
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粉碎→称重→提取→滴定→结果判定

⑮脂肪酸值：

粉碎→称重→提取→过滤→滴定→结果判定

⑯酸价：

粉碎→称重→提取→滴定→结果判定

⑰猪瘟抗体、伪狂犬全抗体、蓝耳抗体、伪狂犬野毒抗体、O型口蹄疫抗体、口蹄疫 3ABC

抗体、A型口蹄疫抗体、猪细小病毒抗体、猪链球菌 2型抗体、猪传胸 4型肺炎抗体、猪圆环

2型病毒抗体、流行性腹泻病毒 IgA抗体、副猪嗜血杆菌抗体、弓形虫抗体：

分离血清→稀释→提取→分离→酶标记物→加样→抗体→底物溶液→终止液→仪器测定

→结果判定

⑱流行性腹泻抗原、传染性胃肠炎抗原、轮状病毒抗原：

稀释→仪器测定→结果判定

⑲猪瘟 RT-PCR病原、猪伪狂犬 PCR病原、猪蓝耳 RT-PCR病原、猪圆环 2型 PCR病原、

猪细小 PCR病原、日本乙型脑炎 RT-PCR病原、弓形虫 PCR病原、猪流行性腹泻 RT-PCR病

原：

分离研磨→提取→扩增→仪器测定→结果判定

⑳呋喃唑酮残留：

分离→离心→加样→离心→仪器测定→结果判定

㉑菌落总数、大肠菌群：

制样→震荡→稀释→提取→培养→计数→结果判定

㉒霉菌、酵母菌、乳酸菌：

制样→稀释→提取→培养→计数→结果判定

㉓双歧杆菌：

制样→稀释→移取→震荡→接种→培养→计数→结果判定



10

表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

本项目废水污染源为生活污水、实验室清洗废水。

治理措施：本项目检测检验实验分析过程的高浓度分析残液、培养液、报废化学药剂均设

置专门容器分类收集并严加保管，定期交由有资质单位处理，不外排。实验室外排废水主要为

实验器皿的低浓度洗涤水、实验室清洁卫生用水及冷却用水等低浓度实验废水。

生活污水依托欢乐家大厦化粪池处理，最终通过市政管网进入湛江市恒诚水处理有限公司

平乐再生水厂统一处理；实验室清洗废水经过自建一体化污水处理设施处理后进入城市高地小

区化粪池处理，最终通过市政管网进入湛江市恒诚水处理有限公司平乐再生水厂统一处理。

收集池 调节池 好氧池 沉淀池 消毒池 清水池

酸、碱

图 1 污水处理设施工艺流程图

2、废气

本项目的废气主要是试剂的挥发物、分析过程中间气体、粪便样品挥发的恶臭气体等，污

染物主要是恶臭。

治理措施：实验室废气经实验室抽风系统收集后经过活性炭吸附处理达到《恶臭污染物排

放标准》（GB14554-1993）后通过欢乐家大厦内置专用的烟道引上楼顶排放。原环评批复中废

气执行标准广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27-2001)中第二时段的二级标准及

无组织排放监控浓度限值经核实无臭气浓度的标准限值，因此本验收执行《恶臭污染物排放标

准》（GB14554-1993）。

3、噪声

本项目的噪声主要为样品检测实验时，某些旋转速度较高的实验设备（如实验室通风橱风

机、振荡器、离心机、匀浆机等）因冲击、振动或空气脉动而产生的噪声。

治理措施：选用低噪声设备，采取隔音减振措施，定期维护保养，及时淘汰落后设备。

4、固体废物

本项目产生的固体废弃物分为一般固体废物和危险废物。

①一般固体废物

本项目一般固体废物主要来自于实验室人员日常办公产生的生活垃圾以及实验室中未直



11

接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套等。

②危险废物

本项目实验室样品检验检测过程产生的化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、

药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉签、纱布

等）、废活性炭等均属于危险废物，建设单位严格按照《国家危险废物名录》进行分类收集、

分别存放，分别集中处理：

（1）针对化学实验废渣、分析残液、培养液等高浓度废液根据其化学特性选择用废液瓶

或废液桶等密闭容器分别存放。

（2）沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物等，采用专门容器集（如防渗

塑料桶）中收集。

（3）废活性炭

本项目采取活性炭吸附装置处理恶臭气体，会产生废活性炭。对照《国家危险废物名录》

（2016年），本项目产生的废活性炭属于危险废物中的”含有或沾染毒性、感染性危险废物的

废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物类别为“HW49 其他废物”，危险废物代码为

“900-041-49”。

表 6 本项目危险废物分类表

名称 废物类别 废物代码 危险废物

化学实验废渣、分析残液、报废

化学药剂、药品等
HW49其他废物 900-047-49

研究、开发和教学活动中，化学

和生物实验室产生的废物

化学品废弃包装物、容器、清洗

杂物（一次性手套、抹布、棉签

等）、废活性炭等

HW49其他废物 900-041-49
含有或直接沾染危险废物的废

弃包装物、容器、清洗杂物

治理措施：一般固体废物可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运；

化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、

容器以及清洗杂物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运；

废活性炭目前暂未更换，更换后交由有资质单位处置。

5、环保投资表

表 7 环保投资一览表（单位：万元）

环保总投资 废水投资 废气投资 噪声投资 固体废物投资 绿化及生态

50 15 15 5 15 0
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表四 建设项目环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论：

一、项目概况

广东壹号地方猪研究院有限公司位于湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 5层，中

心经纬度为 N21°14′32.33″，E110°23′1.23″，总占地面积 925.59m2，主要检测内容为饲料及原

料品质检测、饲料配方设计、猪群养分表观消化率检测、疾病监控、生产猪群免疫程序优化、

菌株保藏传代、微生物产品发酵与质检等。

二、评价结论

（一）环境质量现状调查结论

1、大气环境质量现状评价结论

项目所在区域空气质量现状较好。项目所在区域的环境空气质量的监测结果中，各项监测

因子监测值均低于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目周围大气环

境质量良好。

2、水环境质量现状评价结论

麻斜海的水质各监测因子均满足《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准，项目纳污

水体水质现状较好

3、声环境质量现状评价结论

本项目所在的欢乐家大厦东面场界的昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB30

96-2008）4a类标准，其余三面场界的昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类标准，所在区域声环境质量尚好。

（二）施工期环境影响分析结论

本项目施工期污染源工程建设量小，只需进行简单的室内装修和设备的调试、安装，因此

施工期污染主要表现为室内装修和设备安装过程产生的扬尘、噪声、废水、固废排放，施工期

的环境影响不大，故本环评只对本项目营运期带来的环境影响进行评价。

（三）营运环境影响分析结论

1、水环境影响分析结论

本项目废水主要包括生活污水和实验室废水。建设单位拟在项目内建设一套污水处理设

施，处理工艺采用“SBR法（序批式活性污泥法）+消毒工艺”，实验室废水经过一体化污水

处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标

准后进入小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理；生活污水依托城市
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高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理。通过采取上述措施，本

项目废水对环境影响不大。

2、大气环境影响分析结论

本项目营运期废气主要来自于检测实验过程使用到化学试剂，化学试剂蒸发会产生少量的

实验废气。本项目样品为猪粪，实验过程中会产生少量恶臭气体。

本项目实验室废气经实验室抽风系统收集后经过活性炭吸附处理达到广东省地方标准《大

气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值后通

过欢乐家大厦专用的内置烟道引上楼顶排放，对周围环境影响不大。

综上所述，本项目废气经过采取上述措施处理后，不会对周围环境产生明显的影响。

3、声环境影响分析结论

建设单位采取噪声治理措施包括：进行合理布局，尽量选用低噪设备，对各种设备定期进

行检查，确保设备在正常状况下运行等。通过上述措施，本项目的运营期噪声对周围环境影响

不大。

4、固体废物的影响分析结论

本项目营运期的固体废弃物主要是实验室中未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、

一次性手套，实验室样品检验检测过程产生的化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学

药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉

签、纱布等）等以及废活性炭。生活垃圾、实验室中未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、

纱布、一次性手套等，可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运；实验

室样品检验检测过程产生的化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染

化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉签、纱布等）等以

及废活性炭属于危险废物，分类收集，交由有资质的单位处理。通过采取上述措施，本项目

固体废物对周围环境的影响较小。

5、风险分析结论

本项目主要存在的环境风险事故为危险化学品泄漏引发的火灾；②酸性/碱性腐蚀品，对

人体会造成严重伤害。为了防范环境风险，建设单位加强环境风险管理，在存放有危险物质的

场所做好防火措施，定期对操作人员进行安全知识培训，并制定严格的操作规程，防止意外事

故的发生，定期对废气、废水处理设施进行维护保养，配备相应的消防器材，可有效将环境风

险降到较低水平。

二、对策措施
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为把项目的污染因子对环境影响降至可接受水平，建议采取和落实防治措施如下：

1、保证设备正常运行。

2、加强环境管理和宣传教育，提高职工环保意识。

3、加强管理，提高员工操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物

的产生量。

三、总结论

本项目建设符合国家、广东省相关产业政策，主要环境保护措施和环境评价可行，通过采

取环评中提出的各项措施后，废水、废气、噪声能达标排放，固体废物能得到合理处置。因此，

本项目若能进一步落实本评价所提出的污染防治措施与建议，严格执行环保“三同时”制度，

在此前提下，本报告认为本项目的建设从环保角度而言是可行的。
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审批部门审批决定：

一、广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目位于湛江市开发区人民大道中 71号

欢乐家大厦 5层，总占地面积 925.59m2，主要建设内容为：办公区、理化室、高温室、危化品

室、洗涤高温室、培养室、阳性对照室、灭菌室、精子库、育种实验室、污水处理设施等。主

要检测内容为饲料及原料品质检测、饲料配方设计、猪群养分表观消化率检测、疾病监控、生

产猪群免疫程序优化、菌株保藏传代、微生物产品发酵与质检等。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作：

(一)加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对环境的影响。施工期

大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27-2001)中无组织排放监

控浓度限值，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523-2011 )。

(二)营运期实验室废水经过一体化污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放

限值》( DB44/26-2001 )中第二时段三级标准后进入小区化粪池处理，最终通过市政管网进入

平乐再生水厂统一处理；生活污水依托城市高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐

再生水厂统一处理。废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》( DB44/26-2001)中第

二时段三级标准。

(三)运营期项目废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27-2001)中

第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值。

(四)通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。运营期东面场

界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的 4类标准；南、西、

北三侧场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的 2类标准。

(五)运营期固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物

污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001，及其

2013年修改单“公告 2013年第 36号”)的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制

标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年第 36号环境保护部公告)的相关规定。
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表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制：

本项目验收监测的质量保证与质量控制执行广东省环保局关于《广东省环境监测质量保证

管理办法（暂行）》的通知，严格把好监测的质量关：

1、监测人员均持有效证件上岗，监测分析方法均采用国家或有关部门颁布（或推荐）的

标准和方法；

2、所使用的监测器具、仪器通过计量部门检定合格，并在检定有效期内使用；

3、工作人员严格遵守职业道德及操作规程，认真做好采样现场记录，样品按规定保存，

运送途中未发生破损、沾污与变质，送交实验室的样品履行了交接手续；

4、验收监测期间，项目生产工艺稳定，生产负荷符合竣工验收监测条件，而且污染物排

放均为连续性的状态，采集了能代表整个产品生产周期的样品；

5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前对气体分析仪、 采样

器流量计等进行校核；

6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时所使用的声级计，在测试前后，

按照规定使用标准声源进行校准；

7、监测的分析结果，按国家标准和监测技术规范等有关要求进行数据处理和填报， 并按

技术规范进行三级审核。

8、所有样品采集必须按有有关技术规范进行，采集后尽快送交室内分析。

9、实验室分析测试的要求 ：

①所有实验室测试的项目必须按要求绘制校准曲线。

②实验室分析每次必须进行两个空白试验。

③所有样品必须在样品有效期内完成分析测试工作。
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表六 验收监测内容

验收监测内容：

一、废气

（1）监测点位

抽风除臭系统出口 N1、欢乐家大厦四周厂界(N2 场界东，N3场界南，N4场界西，N5

场界北)

（2）监测项目

监测项目为臭气浓度

（3）监测频次

每天采样 3次，连续监测 2天。

二、噪声监测

（1）监测点位

在欢乐家大厦四周设 4个测点，分别为 1#场界东，2#场界南，3#场界西，4#场界北测定

场界噪声。

（2）监测项目

等效 A声级。

（3）监测频次

监测 2天，每天仅昼间监测 1次。

三、废水

（1）监测点位

在污水处理设施排放口（W1）设 1个监测位点。

（2）监测项目

监测项目为流量、pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、粪大肠杆菌共 7项指标。

（3）监测频次

每天采样 4次，连续监测 2天。
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表七 工况记录、验收监测结果

验收监测期间生产工况记录：

2021年 3月 14日~3月 15日验收监测期间，各项环保设施运行正常。

表 8 项目监测期间的工况

日期
日设计检测样品能力

（份/d）

实际检测样品能力

（份/d）
占设计生产能力的负荷（%）

2021年 3月 14日
58.16

47.40 81.5

2021年 3月 15日 46.01 79.1

验收监测结果：

一、噪声监测结果

表 9 场界噪声监测结果统计表

测点编

号
检测点位置

检测结果 Leq[dB（A）]
执行标准

Leq[dB（A）]
评价结果

2021年 3月 14
日

2021年 3月 15
日

昼间 昼间 昼间

1#
欢乐家大厦东侧场界外

1 m处
63 64 70 达标

2#
欢乐家大厦南侧场界外

1 m处
58 57 60 达标

3#
欢乐家大厦西侧场界外

1 m处
57 58 60 达标

4#
欢乐家大厦北侧场界外

1 m处
57 57 60 达标

监测结果表明，监测期间，欢乐家大厦东面场界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间≤70dB(A)；欢乐家大厦南、西、北三侧场界噪声排

放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)。
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二、废气监测结果

表 10 有组织废气监测结果统计表

采样点
检测项

目
采样日期 检测频次 排放浓度(无量纲) 执行标准

排气筒高

度 m
评价结

果

抽风除

臭系统

采样口

臭气浓

度

2021年 3
月 14日

第一次 724

60000
（无量

纲）

140

达标

第二次 977 达标

第三次 724 达标

2021年 3
月 15日

第一次 977 达标

第二次 977 达标

第三次 1318 达标

监测结果表明，监测期间，抽风除臭系统采样口臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-1993）表 2限值。

表 11 无组织废气监测结果统计表

监测结果表明，监测期间，欢乐家大厦四周无组织排放臭气浓度符合《恶臭污染物排放标

准》（GB14554-1993）表 1二级新扩改建限值。

采样点位置
检测

项目

检测

频次

检测结果 mg/m3

标准限值 评价结果
2021年 3月 14日 2021年 3月 15日

下风向监控

点 1#
臭气

浓度

第一次 11 10

20（无量纲）

达标

第二次 11 12 达标

第三次 12 11 达标

下风向监控

点 2#
臭气

浓度

第一次 13 12

20（无量纲）

达标

第二次 14 14 达标

第三次 14 15 达标

下风向监控

点 3#
臭气

浓度

第一次 15 16

20（无量纲）

达标

第二次 14 14 达标

第三次 16 16 达标

下风向监控

点 4#
臭气

浓度

第一次 12 11

20（无量纲）

达标

第二次 13 13 达标

第三次 12 12 达标
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三、废水监测结果

表 12 实验室废水监测结果统计表

检测项目

检测结果

执行

标准
单位

评价

结果

2021年 3月 14日 2021年 3月 15日

第一

次

第二

次

第三

次

第四

次

第一

次

第二

次

第三

次

第四

次

pH值 6.89 6.94 7.00 7.06 6.92 7.06 6.91 6.94 6~9
无量

纲
达标

悬浮物 20 26 24 23 22 25 23 21 400 mg/L 达标

化学需氧

量

（CODCr）

42 42 42 42 41 42 42 41 500 mg/L 达标

五日生化

需氧量

（BOD5）

12.4 12.6 12.7 12.6 12.4 12.3 12.4 12.6 300 mg/L 达标

氨氮 1.73 1.75 1.74 1.74 1.74 1.73 1.74 1.73 —— mg/L —

粪大肠菌

群
＜10 ＜10 90 ＜10 20 ＜10 70 ＜10 ——

CFU/
L

—

流量 0.45 0.44 —— m3/d —

监测结果表明，本项目实验室废水总排口各监测值均符合广东省地方标准《水污染物排放

限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。

四、监测点位
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表八 环境管理检查

1、环评的要求

表 13 主要环保设施“三同时”验收落实情况

污染源 治理对象 环评治理措施 实际落实情况

废水治理

实验废水

经过一体化污水处理设施处理

后进入城市高地小区化粪池处

理，最终通过市政管网进入平乐

再生水厂统一处理

实际建设 1个 0.5m3/d的一体化污水

处理设施，实验室废水经过一体化污

水处理设施处理后进入城市高地小

区化粪池处理，最终通过市政管网进

入平乐再生水厂统一处理

生活污水

依托欢乐家大厦化粪池处理，最

终通过市政管网进入平乐再生

水厂统一处理

生活污水依托欢乐家大厦化粪池处

理，最终通过市政管网进入平乐再生

水厂统一处理

废气治理 恶臭

经实验室抽风系统收集经过活

性炭吸附处理后通过欢乐家大

厦专用的烟道引上楼顶排放

实验室设置有抽风系统，废气经抽风

系统收集后经过活性炭吸附处理通

过欢乐家大厦专用的烟道引上楼顶

排放

噪声治理 机械设备
选用低噪声设备，定期维护保

养，及时淘汰落后设备

本项目选用低噪声设备，定期维护保

养，及时淘汰落后设备

固体废物

处置

废活性炭

交由有资质单位处理

已按要求设立危废暂存间，并与湛江

市粤绿环保科技有限公司签订危废

处置协议

化学实验废渣、分析

残液、培养液、报废

化学药剂、药品、沾

染化学试剂的化学

品废弃包装物、容

器、清洗杂物

生活垃圾

交由环卫部门统一清运 交由环卫部门统一清运未直接沾染化学试

剂破损的实验器皿、

纱布、一次性手套
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2、环评批复要求

表 14 主要环保设施落实情况

序号 环评批复要求 落实情况

1

广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目

位于湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 5
层，总占地面积 925.59m2，主要建设内容为：办

公区、理化室、高温室、危化品室、洗涤高温室、

培养室、阳性对照室、灭菌室、精子库、育种实

验室、污水处理设施等。

已落实。本项目位于湛江市开发区人民大道中

71号欢乐家大厦 5层，总占地面积 925.59m2，

主要建设内容为：办公区、理化室、高温室、

危化品室、洗涤高温室、培养室、阳性对照室、

灭菌室、精子库、育种实验室、污水处理设施

等。

2

营运期实验室废水经过一体化污水处理设施处理

达到广东省地方标准《水污染物排放限值》

( DB44/26-2001 )中第二时段三级标准后进入小

区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生

水厂统一处理；生活污水依托城市高地小区化粪

池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统

一处理。运营期项目废水排放执行广东省地方标

准《水污染物排放限值》( DB44/26-2001)中第二

时段三级标准。

已落实。营运期实验室废水经过一体化污水处

理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排

放限值》( DB44/26-2001 )中第二时段三级标准

后进入小区化粪池处理，最终通过市政管网进

入平乐再生水厂统一处理；生活污水依托城市

高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入

平乐再生水厂统一处理。根据监测结果，本项

目运营期项废水排放符合广东省地方标准《水

污染物排放限值》( DB44/26-2001)中第二时段

三级标准。

3
废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放

限值》( DB44/27-2001)中第二时段的二级标准及

无组织排放监控浓度限值。

已落实。原环评批复中废气执行标准广东省地

方 标 准 《 大 气 污 染 物 排 放 限 值 》

( DB44/27-2001)中第二时段的二级标准及无

组织排放监控浓度限值经核实无臭气浓度的

标准限值，因此本验收执行《恶臭污染物排放

标准》（GB14554-1993）限值。根据监测结果，

场界臭气浓度排放监测值均符合《恶臭污染物

排放标准》（GB14554-1993）表 1 二级新扩改

建限值，有组织臭气浓度排放监测值均符合

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表

2（排气筒高度≥60m，标准值 60000）限值。

4

通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各

类噪声源的噪声排放。运营期东面场界噪声排放

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

( GB12348-2008)中的 4类标准；南、西、北三侧

场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放

标准》( GB12348-2008)中的 2类标准。

已落实。已采取减振、消声等综合降噪措施控

制噪声排放。根据监测结果，欢乐家大厦东面

场界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）4 类标准；欢乐家

大厦南、西、北三侧场界噪声排放符合《工业

企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类标准。

5

运营期固体废物执行《中华人民共和国固体废物

污染环境防治法》、《广 东省固体废物污染环境防

治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染

控制标准》( GB18599-2001，及其 2013年修改单

“公告 2013年第 36号”)的有关规定；危险废物

执 行 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》

(GB18597-2001)及修改单(2013年第 36号环境保

护部公告)的相关规定。

已落实。运营期固体废物符合《中华人民共和

国固体废物污染环境防治法》、《广 东省固体废

物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮

存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001，
及其 2013年修改单“公告 2013年第 36号”)
的有关规定；危险废物符合《危险废物贮存污

染 控 制 标 准 》 (GB18597-2001) 及 修 改 单

(2013年第 36号环境保护部公告)的相关规定。
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表九 验收监测结论

验收监测结论：

1、项目建设概况

广东壹号地方猪研究院有限公司在湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 5层建设广

东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目，本项目总占地面积 925.59m2，主要建设内容为：

办公区、理化室、高温室、危化品室、阳性对照室、灭菌室、育种实验室、污水处理设施等。

2、现有工程规模、污染物排放状况与环评时的变化情况

实际概况和实际建设内容与环评基本一致，污染物产生和排放情况与环评基本一致。

3、环境保护设施和措施执行情况

本项目的建设基本上执行了国家有关环境保护法律法规要求，审批手续齐全，环保设施和

措施基本做到与主体工程同时设计、同时施工和同时运行。

生活污水依托欢乐家大厦化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理；实

验废水经过一体化污水处理设施处理后进入城市高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入

平乐再生水厂统一处理；恶臭经实验室抽风系统收集经过活性炭吸附处理后通过欢乐家大厦专

用的烟道引上楼顶排放；废活性炭、化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、

沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物交由有资质单位处理；未直接沾染化学试

剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套、生活垃圾交由环卫部门统一清运。

4、验收监测结果

（1）噪声：欢乐家大厦东面场界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 4类标准，昼间≤70dB(A)；欢乐家大厦南、西、北三侧场界噪声排放

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准，昼间≤60dB(A)。

（2）废气：场界臭气浓度排放监测值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

表 1 二级新扩改建限值，有组织臭气浓度排放监测值均符合《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-1993）表 2（排气筒高度≥60m，标准值 60000）限值。

（3）废水：本项目废水监测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。

5、综合结论

本项目实际概况和实际建设内容与环评基本一致，污染物产生和排放情况与环评基本一

致。本项目执行了环境影响评价制度，基本按照环评和批复的要求落实了污染防治措施，项目

的建成运行对周边环境未产生明显的影响。



24

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）： 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称 广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目 项目代码 —— 建设地点
湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐

家大厦 5层

行业类别（分类管理名录） M7452检测服务 建设性质 新建 项目厂区中心经度/纬度
N21°14′32.33″，E110°23′

1.23″

设计生产能力 检测样品份数共计 17300 份 实际生产能力 检测样品份数共计 17300 份 环评单位 湛江天和环保有限公司

环评文件审批机关 湛江市生态环境局开发分局 审批文号 湛开环建[2019]20 号 环评文件类型 环境影响报告表

环保设施设计单位 广东澳美实验室系统装备有限公司 环保设施施工单位
广东澳美实验室系统装备有

限公司
本工程排污许可证编号 无

验收单位 广东壹号地方猪研究院有限公司 环保设施监测单位
广东中科检测技术股份有限

公司
验收监测时工况 79.1%、81.5%

投资总概算（万元） 500 环保投资总概算（万元） 50 所占比例（%） 10

实际总投资 500 实际环保投资（万元） 50 所占比例（%） 10

废水治理（万元） 15 废气治理（万元） 5 噪声治理（万元） 5 固体废物治理（万元） 25 绿化及生态（万元） 0 其他（万元） 0

运营单位 广东壹号地方猪研究院有限公司 运营单位社会统一信用代码 91440800MA4WXMGY3P 验收时间 2020年 4月

污 染

物 排

放 达

标 与

总 量

控 制

（ 工

业 建

设 项

目 详

填 ）

污染物
原有排

放量(1)
本期工程实际排放

浓度(2)
本期工程允许

排放浓度(3)
本期工程产

生量(4)

本期工程自

身 削 减 量
(5)

本期工程实际

排放量(6)
本期工程核定

排放总量(7)
本期工程“以新带老”削减量
(8)

全厂实际排放

总量(9)
全厂核定排放总

量(10)
区域平衡替代

削减量(11)
排放增减

量(12)

废水

化学需氧量

氨氮

石油类

废气

二氧化硫

烟尘

工业粉尘

氮氧化物

工业固体废物

与项目有关的

其他特征污染

物

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/；

水污染物排放浓度——毫克/升
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附图 1项目地理位置图
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附图 2平面布置图
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附图 3项目卫星图
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附图 4

危化品室

危废暂存间 废水处理系统
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天面排烟道 小区化粪池
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附件 1
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附件 2
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附件 3
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